
Armadi a parete 800 mm di larghezza

SPECIFICHE

COMPONENTI DESCRIZIONE O VALORE

Struttura lamiera di acciaio spessore 1 mm

Montanti anteriori posizione regolabile in profondità
lamiera di acciaio spessore 2 mm

Montanti 
posteriori

inglobati nella piastra di fondo in 
lamiera di acciaio spessore 2 mm

Porta reversibile con serratura a chiave
lamiera di acciaio spessore 1 mm;
vetro di sicurezza spessore 4 mm

Continuità 
elettrica

con due punti per il collegamento a 
mezzo cavetti con fastom forniti

Pannelli laterali removibili con quarti di giro
lamiera di acciaio spessore1 mm

Portata (kg) 40 kg

Finitura polvere epossidica

Colori Black RAL 9005

Grado IP 20

Grado IK 9

Imballo scatola di cartone e angolari di 
polistirolo

Optional Kit 4 piedini per appoggio a terra 
(H 28 mm)

MODELLI

CODICE UNITÀ DIMENSIONI (L P H)

I-CASE EW-2813BK6 13 800 mm x 600 mm x 657 mm

I-CASE EW-2816BK6 16 800 mm x 600 mm x 790 mm

I-CASE EW-2822BK6 22 800 mm x 600 mm x 1057 mm

NORME ED EC STANDARD

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ APPLICAZIONI

UNI EN ISO 9001 DIN 41494,  DIN 41488, EIA 310, IEC 297-1;IEC 297-2; IEC 297-3; EN 62208; solo per versioni 
con porte vetro EN 12150-1


