
www.techly.com

L’Armadio salva-spazio

profondità 430/600 mm

Armadio rack 19”
9U Angolare

Techly Professional propone una soluzione geniale per gli 
installatori che si trovano alle prese con problemi di spazio. 
Grazie a questi innovativi armadi angolari, lo spazio non è 
più un motivo di preoccupazione.
Praticità ed economicità: questo nuovo armadio, grazie 
alla sua particolare forma, può essere montato in angolo, 
riducendo gli ingombri e fornendo un’installazione 
non invasiva.
montaggio rapido: fornito completamente assemblato, 
si installa rapidamente. La confezione comprende 

anche la viteria per il fissaggio al muro e per il fissaggio 
dell’allestimento interno.

Sicurezza: robusta struttura saldata in acciaio laminato 
a freddo con porta in vetro completa di serratura con chiave. 

Versatilità: presenta una coppia di montanti anteriori 
19” regolabili, porta in vetro temprato reversibile con 
serratura ¼ di giro e apertura superiore a 180°. 
Tetto predisposto per l’installazione di una ventola di 
raffreddamento. Base e tetto dotati di foro ø 50 mm per 
passaggio cavi.
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caratteristiche tecniche:
Armadio rack 19” 9U angolare
 Robusta struttura in acciaio laminato a freddo
 Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile,  

 con angolo di apertura superiore a 180°, serratura a chiave ¼ di giro 
 Pannelli laterali fissi ciechi; mod. I-CASE EA-2009BK provvisto

 di feritorie per facilitare lo scambio termico 
 Predisposizione per ingresso cavi sul tetto e sulla base tramite foro  

 Ø 50 mm provvisto di gommino
 Predisposizione per l’installazione sul tetto di una ventola di   

 raffreddamento; feritoie di areazione sul profilo frontale superiore 
 e inferiore 

 Coppia di montanti anteriori da 19”, regolabili in profondità 
 in 5 posizioni: profondità utile con montanti completamente  
 avanzati 120 mm (parte laterale) a 370 mm (parte centrale)  
 (2009BK) con montanti completamente arretrati 30 mm  
 (parte laterale) a 240 mm (parte centrale) (2009BKL)
 Portata statica: 60 Kg
 Fornito in dotazione kit di viti costituito da: 4 viti autofilettanti,  

 10 dadi in gabbia M6, 10 viti M6 x 12, 10 rondelle plastiche
 Grado di protezione: IP20
 Colore: RAL9004 (nero)

Accessori dedicati:
Mensole forate 1 unità con portata fino a 7kg (400ANG), 

 9kg (600ANG), colore nero, fissaggio su 2 punti
I-cASe tRAy-400ANG - Mensola per rack angolare P. 230 mm
I-cASe tRAy-600ANG - Mensola per rack angolare P. 350 mm 

CODICE u H 
IngOmbrO

colore
L mm P mm

I-cASe eA-2009BKl 9  500 600 130+300 nero

I-cASe eA-2009BK 9  500 600 300+300 nero


